
                                  

             

 

 

                  維修服務時，無須停機停水，不影響業者製程用水 

            狀況發生時，現場人員按單鍵既可繼續供水，降低維修急迫性 

系統自動顯示貴司名稱和服務電話，提升客群維護 

 

 

NJWX 除鐵系列 (雙閥+雙罐) 
   

 

五大特點: 

1)  系統特點: 濾料反洗期間, 淨水供應不間斷 

2)  服務特點: 狀況發生時, 現場人員按單鍵既可繼續供水  

3)  維修特點: 維修服務時, 無須停機停水 (不影響業者用水) 

4)  客群保護: 藍光控制閥可自行輸入貴公司名稱和服務電話 

5)  再生控制: 流量模式 (自動偵測總流量到後自動再生)  

星期模式 (星期設定: 星期一至星期日) 

週期模式 (週期設定: 每 1 天至每 28 天) 

三種搭配: 

       1)  前置反洗過濾器 (手動或自動控制) 

      2)  美國 Clack原廠旁通閥 

3)  美國 Clack原廠控制閥室外保護帽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

     

 

 

             設定教學影片



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水處理總量 (噸) 

指: 設備自反洗過後, 至下次反洗之前, 可處理多少量的水 (對照右下籃色格) 

型
號 

(

濾
料
量) 

雙
閥 

+
 

雙
罐 

NJWX-600K -- (美國 CLACK 控制器, 1.5 吋), 出水流速: 10 噸/小時 300 L x 2 

NJWX-800K -- (美國 CLACK 控制器, 1.5 吋), 出水流速: 12 噸/小時 400 L x 2 

NJWX-1000K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 20 噸/小時 500 L x 2 

NJWX-1200K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 24 噸/小時 600 L x 2 

NJWX-2400K -- (美國 CLACK 控制器, 2 吋), 出水流速: 26 噸/小時 1200 L x 2 


